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Подключение модема 
Подключение модема к телефонной линии необходимо выполнить в соответствии с 

приведенной на рисунке схемой: 

 

Сплиттером (Splitter) называется устройство, разделяющее телефонный сигнал и сигнал 

ADSL.  В зависимости от модели сплиттера расположение и название его разъемов могут 

различаться. Как правило, гнездо для подключения к телефонной розетки носит название 

LINE, гнездо для подключения к телефону PHONE, а для подключения к модему DSL или 

MODEM. 

Обратите внимание, что для подключения модема к компьютеру, Ваш компьютер дол-

жен быть оборудован сетевой картой Ethernet. О наличии сетевой карты Ethernet в Вашем 

компьютере Вы можете судить по наличию на задней панели Вашего компьютера разъема, 

аналогичного разъемам «LAN» на задней панели Вашего ADSL-модема. Если Ваш компьютер 

не оборудован сетевой картой Ethernet, её можно приобрести в любом компьютерном мага-

зине.  

Для подключения модема к компьютеру возьмите прилагаемый к модему Ethernet-

кабель и подключите его одной стороной к одному из разъемов «LAN» на задней панели 

модема, а другой стороной к аналогичному разъему на задней панели Вашего компьютера. 

На этом подключение модема к компьютеру завершено. Теперь необходимо настроить 

операционную систему на Вашем компьютере:  

¶ Настройка Windows XP 

¶ Настройка Windows Vista 

¶ Настройка Windows Seven 
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Настройка Windows XP 
Нажмите кнопку ˽ͯͫ͟ и выберите пункт ˽͔͊ͤ͡Έ ͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ύ (либо пункт ˹͚͊ͫͭͪͦ͊͟ и 

подпункт ˽͔͊ͤ͡Έ ͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ύ в случае классического меню). Откроется окно Панели управ-

ления, щелкните по значку ˿͔͔͍ͭ·͔ ͨͦ͒͟͡Ό;͔͙ͤΎ (если Панель управления имеет вид по 

категориям, то в левом верхнем углу щелкните по строчке ˽͔͔ͪ͟͡Ό;͙ͭΈͫΎ ͟ ͙͊ͫͫ͟͡;͔ͫͦͣͯ͟ 

͍͙͒ͯ). 

Откроется окно ˿͔͔͍ͭ·͔ ͨͦ͒͟͡Ό;͔͙ͤΎ, щелкните правой кнопкой мыши на ˽ͦ͒͟͡Ό;͔π

͙͙ͤ ͨͦ ͦ͊͟͡͡Έ͚ͤͦ ͔͙ͫͭ и выберите последний пункт ˿͍͚͍ͦͫͭ͊: 

 

В группе ˴͔ͦͣͨͦͤͤͭ·Σ ͙ͫͨͦ͡Έ͔ͯͣ͘·͔ Ή͙ͭͣ ͨͦ͒͟͡Ό;͔͙͔ͤͣ выделите строчку ˽ͪͦͭͦπ

ͦ͟͡ ˮͤ ͔͔ͭͪͤͭ͊ ό¢/tκLtύ и нажмите кнопку ˿͍͚͍ͦͫͭ͊: 
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В открывшемся окне поставьте точку ˮͫͨͦ͡Έ͍ͦ͊ͭ͘Έ ͔ͫ͒ͯ͡Ό΅͙͚ Lt ͔͊͒ͪͫ и заполните 

его как показано ниже: 

IP-адрес 192.168.1.2 

Маска подсети 255.255.255.0 
Основной шлюз 192.168.1.1 
Предпочитаемый DNS-сервер 95.107.47.4 
Альтернативный DNS-сервер 192.168.1.1 

 

 

По окончании нажмите кнопку OK, а в предыдущем окне кнопку ˭͊ͪ͟·ͭΈ. 

Теперь необходимо произвести настройку модема. 
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Настройка Windows Vista 
В правом нижнем углу найдите значок сети, нажмите на нем правой кнопкой мыши и 

выберите пункт ͔̇ͤͭͪ ͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ύ ͔ͫͭΎ͙ͣ ͙ ͦ͋΅͙ͣ ͒ͦͫͭͯͨͦͣ:  

 

В открывшемся окне слева щелкните по строчке ͍͔͙͔̂ͨͪ͊ͤ͡ ͔͔͍ͫͭ·͙ͣ ͨͦ͒͟͡Ό;͔͙ͤΎ͙ͣ: 
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Откроется окно ˿͔͔͍ͭ·͔ ͨͦ͒͟͡Ό;͔͙ͤΎ, щелкните правой кнопкой мыши на ˽ͦ͒͟͡Ό;͔π

͙͙ͤ ͨͦ ͦ͊͟͡͡Έ͚ͤͦ ͔͙ͫͭ и выберите последний пункт ˿͍͚͍ͦͫͭ͊: 

 

Выделите строчку ˽ͪͦͭͦͦ͟͡ ͙ͤͭ ͔͔ͪͤͭ͊ ͍͔͙͙ͪͫ п ό¢/tκLtǾпύ и нажмите кнопку ˿͍͚͍ͦͫͭ͊: 

 



 

7 Настройка модемов Huawei MT880r-C/MT880u 

В открывшемся окне поставьте точку ˮͫͨͦ͡Έ͍ͦ͊ͭ͘Έ ͔ͫ͒ͯ͡Ό΅͙͚ Lt-͔͊͒ͪͫ и заполните 

его как показано ниже: 

IP-адрес 192.168.1.2 

Маска подсети 255.255.255.0 
Основной шлюз 192.168.1.1 
Предпочитаемый DNS-сервер 95.107.47.4 
Альтернативный DNS-сервер 192.168.1.1 

 

 

По окончании нажмите кнопку OK в двух последних окнах.  

Теперь необходимо произвести настройку модема. 
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Настройка Windows Seven 
В правом нижнем углу найдите значок сети, нажмите на нем левой кнопкой мыши и 

выберите пункт ͔̇ͤͭͪ ͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ύ ͔ͫͭΎ͙ͣ ͙ ͦ͋΅͙ͣ ͒ͦͫͭͯͨͦͣ:  

 

В открывшемся окне слева щелкните по строчке ˮ͔͔͙͔ͣͤͤ͘ ͔͍ͨ͊ͪ͊ͣͭͪͦ ͔͊͒͊ͨͭͪ͊: 
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Откроется окно ˿͔͔͍ͭ·͔ ͨͦ͒͟͡Ό;͔͙ͤΎ, щелкните правой кнопкой мыши на ˽ͦ͒͟͡Ό;͔π

͙͙ͤ ͨͦ ͦ͊͟͡͡Έ͚ͤͦ ͔͙ͫͭ и выберите последний пункт ˿͍͚͍ͦͫͭ͊: 

 

Выделите строчку ˽ͪͦͭͦͦ͟͡ ͙ͤͭ ͔͔ͪͤͭ͊ ͍͔͙͙ͪͫ п ό¢/tκLtǾпύ и нажмите кнопку ˿͍͚͍ͦͫͭ͊: 
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В открывшемся окне поставьте точку ˮͫͨͦ͡Έ͍ͦ͊ͭ͘Έ ͔ͫ͒ͯ͡Ό΅͙͚ Lt-͔͊͒ͪͫ и заполните 

его как показано ниже:  

IP-адрес 192.168.1.2 

Маска подсети 255.255.255.0 
Основной шлюз 192.168.1.1 
Предпочитаемый DNS-сервер 95.107.47.4 
Альтернативный DNS-сервер 192.168.1.1 

 

 

По окончании нажмите кнопку OK в двух последних окнах.  

Теперь необходимо произвести настройку модема. 
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Настройка модема 

Откройте обозреватель Internet Explorer (обычно ˽ͯͫ͟ -Ҕ ˮ͔͔ͤͭͪͤͭ ). В поле адрес 

введите 192.168.1.1 и нажмите клавишу Enter. 

 

Должно появиться окно запроса логина и пароля, введите admin в оба поля и нажмите 

OK. Загрузится веб-интерфейс настройки модема, слева выберите пункт Basic и подпункт 

WAN Setting. 
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В строчке PVC-1 щелкните по кнопке карандаша . 

 

В поле Mode выберите пункт PPPoE, структура окна изменится. 
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В поле Encapsulation поставьте точку LLC, в поле IGMP – Disable, в поле Service Name 

введите призвольное имя соединения, в полях Username и Password необходимо ввести ва-

ше входное имя и входной пароль. Посмотреть их можно на регистрационной карточке кли-

ента. По окончании нажмите кнопку Submit, а затем в левом нижнем углу кнопку Save All. 

На этом настройка модема завершена, обозреватель Internet Explorer можно закрыть. 

Если все сделано правильно, то, как только лампочка DSL на модеме загорится оранжевым 

цветом, доступ в интернет должен появиться. 


